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1 — Introduction 
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Réf. Titre 

Chapitre F des règles RE-MA 

Chapitre F « Dispositions applicables pour l’estimation des Courbes de 
Charges » de la section 2 des règles relatives à la Programmation, au 
Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'équilibre. 

Accessible via . 

Contrat GRD-RE d’Enedis 
Modèle de Contrat GRD-RE entre un Responsable d’Equilibre et Enedis 
(Enedis-FOR-CF_04E) 

Contrats CARD 

- Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une installation 
de consommation raccordée en HTA (Enedis-FOR-CF_09E) 

- Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une installation 
de consommation de puissance supérieure à 36 kVA raccordée en 
basse tension (Enedis-FOR-CF_10E) 

- Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation 
de Production raccordée en HTA (Enedis-FOR-CF_13E) 

- Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation 
de Production de puissance > 36 kVA raccordée en basse tension 
(Enedis-FOR-CF_14E) 

Contrats CSD 

- Contrat de Service de Décompte (CSD) pour un site de consommation 
raccordé indirectement au Réseau Public de Distribution HTA - 
Conditions Générales (Enedis-FOR-CF_21E) 

- Contrat de Service de Décompte (CSD) pour un site de consommation 
raccordé indirectement au Réseau Public de Distribution BT>36 kVA - 
Conditions Générales (Enedis-FOR-CF_22E) 

- Contrat de Service de Décompte (CSD) Injection - HTA - Conditions 
Générales (Enedis-FOR-CF_44E) 

- Contrat de Service de Décompte (CSD) Injection - BT> 36 kVA - 
Conditions Générales (Enedis-FOR-CF_19E) 

Contrat GRD-F de Enedis 

MODELE DE CONTRAT Enedis /<Fournisseur> relatif à l’accès au Réseau 
Public de Distribution, à son utilisation et à l’échange de données pour les 
Points de Connexion en Contrat Unique (Enedis-FOR-CF_02E), et ses 
annexes, notamment : 

- l’ANNEXE 1 Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation 
du RPD pour les Sites en Contrat Unique alimentés en HTA 

- l’ANNEXE 2 Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation 
du RPD pour les Sites en Contrat Unique alimentés en BT et de 
Puissance(s) Souscrite(s) supérieure(s) à 36 kVA 

Contrat GRD-A 

Modèle de contrat Enedis /< Acheteur > relatif à l’accès au Réseau 
Public de Distribution, à son utilisation et à l’échange de données 
pour les Points de Connexion en Contrat Unique en Injection (Enedis-FOR-
CF_057E) 

http://clients.rte-france.com/
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2 — Définitions et abréviations 

Compteurs communicants Linky : 

Compteurs non communicants : 

Règles « compteurs communicants » vs Règles « compteurs non communicants » : 

Point Référence Mesure (PRM) : 

Situation contractuelle d’un PRM : 
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Mode de Traitement (MdT) d’un site : 

 

 

Pas de temps d’une journée : 

Abréviations : 
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3 — Principes généraux de la Recoflux 
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4 — Les données contractuelles 
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5 — Les mesures d’index et les FU pour les sites avec compteur Linky communicant 
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𝑘 ∗ (𝑃𝑆 + 𝑝) ∗ 1000 ∗ 24 ∗ 𝑁𝑏𝐽𝑜𝑢𝑟𝑠

𝑘 ∗ (min ( Pinstal , Pracc ) + 𝑝) ∗ 1000 ∗ 24 ∗ 𝑁𝑏𝐽𝑜𝑢𝑟𝑠
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6 — Les mesures d’index et les FU pour les sites avec compteur non communicant 
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7 — Sélection des FU pour le calcul d’un BGC 

- 

- 
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NB : si plusieurs FUQ sur même POM, même journée, même sous-profil : priorisation par proximité au réel (F puis C puis D puis E)

Profil 1

Ps1

FUD1

cas Ec1 Chronique de FU FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUQ4 FUQ5 FUQ6 FUQ7

FU retenu(s) sur la semaine S FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUQ4 FUQ5 FUQ6 FUQ7

FUQ extrême

cas Ec2 Chronique de FU FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUQ4 FUQ5 FUQ6 FUQ7

FU retenu(s) sur la semaine S FUQ1 FUQ1 FUQ3 FUQ4 FUQ5 FUQ6 FUQ7

FUQ absents

cas Ec3 Chronique de FU FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ1 FUQ2 FUQ3 Ø Ø Ø Ø

FU retenu(s) sur la semaine S FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUQ3 FUQ3 FUQ3 FUQ3

FUQ absents

cas Ec4 Chronique de FU FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUQ4 FUQ5 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

FU retenu(s) sur la semaine S FUQ5 FUQ5 FUQ5 FUQ5 FUQ5 FUQ5 FUQ5

FUQ ignoré

cas Ec5 Chronique de FU FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUQ4 FUQ5 FUQ6 FUQ7

FU retenu(s) sur la semaine S FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUQ4 FUQ5 FUQ6 FUQ7

FUQ ignoré

cas Ec6 Chronique de FU FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ1 FUQ2 FUQ3 Ø Ø Ø Ø

FU retenu(s) sur la semaine S FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUQ2 FUQ2 FUQ2 FUQ2

cas Ec7 Chronique de FU Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

FU retenu(s) sur la semaine S PMES ou changement de profil FUD FUD FUD FUD FUD FUD FUD

cas Ec8 Chronique de FU FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

FU retenu(s) sur la semaine S FUD FUD FUD FUD FUD FUD FUD

FUQ2 corrigé entre M+1 et M+3

cas Ec9 Chronique de FU FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUQ4 FUQ5 FUQ6 FUQ7

FUQ2

FU retenu(s) sur la semaine S FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUQ4 FUQ5 FUQ6 FUQ7 avant M+3

FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUQ4 FUQ5 FUQ6 FUQ7 à partir de M+3

FUQ manquant

cas Ec10 Chronique de FU FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ1 Ø FUQ3 FUQ4 FUQ5 FUQ6 FUQ7

FU retenu(s) sur la semaine S FUQ1 FUQ1 FUQ3 FUQ4 FUQ5 FUQ6 FUQ7

Uniquement des FUQ ignorés

S
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Profil1 Profil 2

Ps1

FUD1 FUD2

cas Ec11 Chronique de FU FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUQ4 FUQ5 FUQ6 FUQ7

FU retenu(s) sur la semaine S FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUQ4 FUQ5 FUQ6 FUQ7

cas Ec12 Chronique de FU FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ1 FUQ2 FUQ3 Ø FUQ5 FUQ6 FUQ7

FU retenu(s) sur la semaine S FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUD2 FUQ5 FUQ6 FUQ7

cas Ec13 Chronique de FU Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

FU retenu(s) sur la semaine S PMES ou changement de profil FUD1 FUD1 FUD1 FUD2 FUD2 FUD2 FUD2

S

Profil1

Ps1 PS2

FUD1 FUD2

cas Ec14 Chronique de FU FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUQ4 FUQ5 FUQ6 FUQ7

FU retenu(s) sur la semaine S FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUQ4 FUQ5 FUQ6 FUQ7

cas Ec15 Chronique de FU FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ1 FUQ2 FUQ3 Ø FUQ5 FUQ6 FUQ7

FU retenu(s) sur la semaine S FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUD2 FUQ5 FUQ6 FUQ7

cas Ec16 Chronique de FU Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

FU retenu(s) sur la semaine S PMES ou changement de profil FUD1 FUD1 FUD1 FUD2 FUD2 FUD2 FUD2

S

NB : si plusieurs FUQ sur même POM, même journée, même sous-profil : priorisation par proximité au réel (F puis C puis D puis E)

Profil 1

Ps1

FUD1

FUQ extrême

cas RT1 Chronique de FU FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUQ4 FUQ5 FUQ6 FUQ7

FU retenu(s) sur la semaine S FUQ1 FUQ2 FUQ3 FUQ4 FUQ5 FUQ6 FUQ7

cas RT2 Chronique de FU FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ FUQ1 FUQ2 Ø Ø Ø Ø Ø

FU retenu(s) sur la semaine S FUQ1 FUQ2 FUQ1 FUQ1 FUQ1 FUQ1 FUQ1

S
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8 — Les courbes de charge (CdC) 

 

 

 

 

- 

- 

- 
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9 —  Dates d’effet des modifications des paramètres  
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10 — Rappels sur les règles de profilage et adhérence avec les modèles de calendrier 
Enedis 

 

 

4  
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11 — Annexes 

 

HPH HCH HPE HCE PM HH HPE HCE P HPH HCH HPE HCE PM HH HPE HCE P HPH HCH HPD HCD HPE HCE JA PM HH HD HPE HCE JA PM HPH HCH HPE HCE

HPH 1 1 1 1 1

HCH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HPE 1 1 1 1 1 1 1

HCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HPH 1 1 1 1 1

HCH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HPE 1 1 1 1 1 1 1

HCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HPH 1 1 1 1 1

HCH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HPE 1 1 1 1 1 1 1

HCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P 1 1

HPH 1 1 1 1 1

HCH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HPE 1 1 1 1 1 1 1

HCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HTA STD

BTINFCUST

BTINFLU

BTINFMUST

HP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P 1 1

HPH 1 1 1 1 1

HCH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HPE 1 1 1 1 1 1 1

HCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P 1 1

HPH 1 1 1 1 1

HCH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HPE 1 1 1 1 1 1 1

HCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P 1 1

HPH 1 1 1 1 1

HCH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HPE 1 1 1 1 1 1 1

HCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PM 1

HPH 1 1 1 1 1

HCH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HPE 1 1 1 1 1 1 1

HCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PM 1

HPH 1 1 1 1 1

HCH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HPE 1 1 1 1 1 1 1

HCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P 1 1

HPH 1

HCH 1 1 1 1 1

HPD 1 1 1 1

HCD 1 1 1 1 1 1 1 1

HPE 1 1

HCE 1 1

JA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P 1 1

HPH 1 1 1 1 1

HCH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HPE 1 1 1 1 1 1 1

HCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P 1 1

HPH 1 1 1 1 1

HCH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HPE 1 1 1 1 1 1 1

HCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P 1 1

HPH 1 1 1 1 1

HCH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HPE 1 1 1 1 1 1 1

HCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

ENT7

1 1 1 1 1

ENT1 ENT2 ENT3 ENT4 ENT5 ENT6

PROFIL affecté au point

1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 111 1 1 1 1 11 1

BTINFCU4

BTINFMU4

BTINFMUDT

BTSUPMU

--->

BTSUPCU4

BTSUPLU

-->

BTSUPLU4

BASE

HTA5

HTACU5

HTALU5

HTALUPM5

HTB1MU

-->

HTB1CU5

HTB1LU

-->

HTB1MU5

HTB1TLU

-->

HTB1LU5

O
p

ti
o

n
 T

ar
if

ai
re

 T
U

R
P

E 
So

u
sc

ri
te

HTACUPM5

HTA8


