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4.1 Pour branchements type 1

Le tableau de comptage et de contréle doit étre facilement accessible au gestionnaire du
réseau de distribution. La paroi sur laquelle est fixée le tableau est incombustible, non
métallique et n'est pas exposée aux vibrations. Elle doit étre constituée par un mur dont
I'épaisseur minimale est précisée pour les matériaux suivants :

= Bé&ton arme : 5om
=» Parpaing plein : 10 cm

=» Parpaing en béton cellulaire : 10 cm

=» Parpaing creux : 10 an
avec un endult de 1 cm

=>» Brique pleine : 11 cm

-3 Brigue creuse : 15 cm

-» Cloison carreau de platre plein: 10 cm

CHAUDIERE

SéQuélec novembre 2012

Largeur du panneau

16 sur 26

ELECTRICITE RESEAU DISTRIEUTION FRANCE

Emplacement interdit

pour une instaliation de gaz,
une source de chaleur

ou un point d'eau
dl=10an

Emplacement interdit
piowr une source de chaleur
et un point d'=au

di =4l an

Emplacement interdit
piowr un point d'eau
d3 =60 an

Espace & conserver libre pour
imtervention sur ke tableau
dd =T am

FHE * SERCE = FEDELEC » UMAIE-CAPEB = FNCCR = CONSUEL
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